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Монтажная база для адресно-аналоговых извещателей  
с изолятором короткого замыкания 

YBO-R/SCI  

 

Особенности 

 Обнаруживает короткое замыкание в шлейфе 

 Встроенный светодиод состояния 

 Возможно подключение до 127 штук в шлейф 

 Простая установка извещателя через 
розеточное соединение  

Описание 

YBO-R/SCI – изолятор шлейфа, который предназначен для использования в адресно-аналоговом 
шлейфе Hochiki.  

База YBO-R/SCI полностью совместима со всеми извещателями серии ESP и может использоваться 
вместо стандартной базы YBN-R/3, что позволяет сократить стоимость изоляторов короткого 
замыкания.  

На базе расположен светодиод желтого цвета, который включается при срабатывании встроенного в 
базу изолятора. Если все адресно-аналоговые извещатели подключить в шлейф с использованием 
YBO-R/SCI, то при коротком замыкании в шлейфе ни один из извещателей не будет потерян. 

Монтажная база YBO-R/SCI не требует установки адреса, ее подключение осуществляется по той же 
схеме, что и YBN-R/3. YBO-R/SCI может также использоваться и без извещателя, в этом случае для 
скрытия кабельных соединений следует установить крышку S/I-BC.  

Технические характеристики 

Коды для заказа 

светло-бежевый YBO-R/SCI 

белый YBO-R/SCI (WHT) 

крышка для базы S/I-BC  

Рабочее напряжение 17 – 41 В пост. тока 

Ток потребления в дежурном режиме 50 мкА 

Ток при коротком замыкании Не более 10 мА 

Максимальный ток короткого замыкания 1 А 

Диапазон рабочих температур От -10C до + 50C 

Диапазон температур хранения  От -30C до + 60C 

Относительная влажность воздуха До 95% при 40° С (без конденсации) 

Цвет / Материал корпуса Светло-бежевый или белый / ABS 

Максимальное количество изоляторов в шлейфе 127 

Масса, г / Диаметр, мм / Высота, мм 85 / 100 / 13 

Межцентровое расстояние между отверстиями для 
крепления базы, мм 

от 48 до 74 

Максимальное сечение кабеля, мм
2
 2,5 

Соответствие требованиям стандартов LPCB  

VdS (G204048) 

ССПБ, РОСС 

 


